
1MXP.EM,1MXP.EM, 1MGP.EM,1MGP.EM, 1MXH.EM,1MXH.EM, 1MXSU.EM, 1MXVB.EM1MXSU.EM, 1MXVB.EM
Gruppi a pressione costante con variatore di frequenza EASYMAT

Esecuzione
Gruppi a pressione costante con una pompa e variatore di frequenza EASYMAT.
Valvola a sfera e valvola di non ritorno in aspirazione, valvola a sfera e manometro in mandata.

Predisposizione per il montaggio di un serbatoio cilindrico da 8 litri in mandata.

Dispositivo EASYMAT: 
Inverter installato direttamente sulla tubazione di mandata della pompa e raffreddato dall’acqua (sistema brevettato).

Tre soli parametri da tarare al momento della messa in funzione:

- corrente massima del motore 

- frequenza di lavoro

- pressione di lavoro.

Possibilità di visualizzare:

- pressione impianto

- frequenza di lavoro

- corrente assorbità

- allarmi

Funzionamento
MODALITA  ̓A PRESSIONE COSTANTE:
il sistema mantiene la pressione costante quando cambia la quantità dʼacqua richiesta dallʼutente.
In base al consumo dʼacqua, la pompa a velocità variabile, garantisce la quantità dʼacqua richiesta alla pressione impostata.

MODALITA  ̓A VELOCITA  ̓FISSA:
il sistema lavora a velocità fissa che lʼutente può scegliere a seconda dei suoi bisogni.

Impieghi
Per lʼapprovvigionamento dʼacqua con aspirazione da pozzi
Per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione (osservare le disposizioni locali).

Motori
Motori ad induzione a 2 poli, 50 Hz, n = 2900 1/min, predisposti per il funzionamento con inverter.
- Monofase 230 V ± 10%
- Trifase 230V ± 10%. 
Isolamento classe F.
Protezione IP 54.
Esecuzione secondo: IEC 60034.
Altre tensioni a richiesta.

Serbatoi (a richiesta)
Di forma cilindrica capacità 8 litri, a membrana, precaricati dʼaria.
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1 MXP. EM1 MXP. EM Gruppi con una pompa multistadio orizzontale
con variatore di frequenza EASYMAT
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Curve caratteristiche

Prestazioni, dimensioni e pesi
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1 MGP. EM1 MGP. EM Gruppi con una pompa multistadio orizzontale
con variatore di frequenza EASYMAT
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Curve caratteristiche

Prestazioni, dimensioni e pesi
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1 MXH. EM1 MXH. EM Gruppi con una pompa multistadio orizzontale
con variatore di frequenza EASYMAT
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1 MXSU. EM1 MXSU. EM Gruppi con una pompa multistadio verticale
con variatore di frequenza EASYMAT
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1 MXVB. EM1 MXVB. EM Gruppi con una pompa multistadio verticale
con variatore di frequenza EASYMAT
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Prestazioni, dimensioni e pesi

4SDF. EM4SDF. EM Gruppi con una pompa sommersa da 4” 
con variatore di frequenza EASYMAT




